
Partyfassfüller HELBApdf
  Bei dem Partyfassfüller HELBApdf handelt es sich um eine einfache,  

robuste und leicht zu reinigende Konstruktion aus Edelstahl, EPDM und Te-
flon zum manuellen Abfüllen von 5-Liter-Partyfässern unter Gegendruck.

Das unterschichtende Spülen und Füllen ermöglicht eine sauerstoffarme 
Abfüllung. Über das Edelstahlmanometer lässt sich der Vorspanndruck 
und der Abfüllvorgang sehr genau kontrollieren. Dadurch wird ein  
effizientes Abfüllen mit einer Leistung von ca. 30 Fässern / h gewährleistet.

Der HELBApdf kann in beide Fließrichtungen mit Lauge, Säure und Dampf 
gereinigt werden.

Die verbesserte Version ist kompakter, leichter und enthält den  
Schutzbügel als Standard. Der Bügel mit seinen drei Einhängemöglich- 
keiten dient gleichzeitig auch als Schutz für das Manometer.
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verbesserte Version
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Für den HELBApdf ist folgendes Zubehör optional erhältlich:
• Bodenplatte mit Säule und Kragarm: Standfläche 400 x 400 mm, Höhe Säule 1140 mm, Kragarm mit  

sechs Einhängemöglichkeiten 350 mm lang inkl. Sicherungsblech, Gesamtgewicht 6 kg.
• CIP-Tulpe: Stehend auf 4 mm starken und 300 mm großen Edelstahlscheibe, Anschluss 5/8“ Außengewinde.
• Wandbefestigung: Zum sicheren Einhängen des Balancers in einen der sechs Häken, inkl. Sicherungsblech 

sowie Dübel und Schrauben für die Befestigung in Hohl- und Vollstein.
• Federzug-Balancer: Einfache Einstellung der Federkraft durch Stellrad.

5-Liter-Partyfässer: Wir führen neutrale 5-Liter-Partyfässer in den Farben Weiß-Gold, Silber 
sowie Holzdekor am Lager. Weitere Designs sind auf Anfrage lieferbar.

Der Abfüllprozess gliedert sich in folgende Schritte:

• Einführen des Füllrohres in das Partyfass
• Aufsetzen und Anpressen des Füllclips
• Durchspülen der Fasses unterschichtend mit CO2

• Vorspannen des Partyfasses mit CO2

• Abfüllen (Füllgeschwindigkeit einstellbar mittels Nadelventil)
• Abfüllende und Entlasten des Fülldruckes
• Lösen des Clips und Anheben des Füllrohres (per Hand  

oder Federzug-Balancer)
• Verschließen des Partyfasses


