
Flachdichtungen nach Maß
   Der digitale Cutter von Zünd ermöglicht es uns Flachdichtungen 

in allen Formen aus zahlreichen Dichtungsmaterialien wie Gummi, 
HD-Dichtungsplatten, Weich-PVC, Silikon und vielem mehr  
bis zu einer Stärke von 20 mm und einer maximalen Größe  
bis 1250 x 1220 mm mit Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 individuell 
nach Kundenspezifikation - gemäß Zeichnung oder bestehendem  
Original - zu fertigen.
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Technische Details:
• Fertigung von Flachdichtungen nach kundenspezifischen Vorgaben (Zeichnung,  

Musterdichtung, Maße, etc.)
• kostengünstige Einzelstückanfertigung bzw. Fertigung von Kleinserien
• bereits erstellte Zeichnungen werden in einer Kundendatenbank hinterlegt
• Reproduzierbarkeit bei Mehrzahlfertigung über 99%
• Dichtungsmaterialien bis zu einer Stärke von 20 mm und einer maximalen Größe  

bis 1250 x 1220 mm
• Fertigungstoleranz nach DIN 7715 Teil 5
• schnelle Lieferzeit
• Schnittgeschwindigkeit stufenlos einstellbar bis max. 1000 mm/s
• spezielle Software mit diversen Einstellungsmöglichkeiten (z.B.  vorgefertigte Schneidprofile  

für unterschiedliche Materialien oder Verhinderung von Überschnitten)

Elastomere:

• NBR-Gummi (öl- und benzinbeständig)
• EPDM-Gummi (UV-, witterungs- und  

chemikalienbeständig)
• SBR-Gummi (Standard-Gummi)
• Viton (hoch säure-, lauge-, öl-, benzin-,  

hitzebeständig bis 200°C)
• LBM-Gummi (Lebensmittel zugelassen)
• Silikon (Lebensmittel zugelassen,  

hitzebeständig bis 200°C)

• Polyurethan (abrieb- und schnittfest)
• Weich-PVC (säure- und laugebeständig)
• Zellkautschuk und Moosgummi

Fasermaterialien:

• Klingersil HD-Dichtungsplatten
• Abil-Dichtungspapier
• Hitzeschutzplatten

Heinr. Leicht GmbH & Co. KG
Laubanger 17f · D-96052 Bamberg 
Tel: +49 (0)951 / 96599-0 · Fax: +49 (0)951 / 96599-50 
E-Mail: info@heinrich-leicht.de

www.heinrich-leicht.de

Vorrätige Materialien: 
(weitere Materialien bestellbar)


