
Garnituren- und Formatteilewagen

   Durch den robusten Garnituren- und Formatteilewagen können 
ganze Teilegruppen flexibel organisiert, zum Montageort transportiert 
und bereitgestellt werden.

Der Wagen ist komplett aus Edelstahl gefertigt, fahrbar über vier  
Lenkrollen. Die Seitenbleche bieten insgesamt 4 m² Platz bei über  
540 möglichen Aufhängepunkten. Boden und Mittenablage stellen 
zusätzlichen Platz bereit.
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Garnituren-/Formatteilewagen::
• Standsichere Bauweise komplett in Edelstahl 1.4301
• Fahrbar über Edelstahllenkrollen Ø 100 mm mit Feststeller
• Leichte Reinigung durch abnehmbare Seitenbleche
• Individuelle Einteilung der Halterungen im Raster 81 x 88 

mm (je 2 m² große Seitenbleche mit 270 Bohrungen)
• Mit Boden- und Mittenablage in 3 mm Stärke
• Abmessungen: 1480 x 790 x 1590 mm (lxbxh)

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Haltebolzen in Größe Ø 12 x 100 mm und Ø 12 x 200 mm  
im Standardprogramm – weitere Halterungen auf Anfrage.


