
Mobile CIP-Anlage HELBA CIP

  Unsere mobile CIP-Anlage wurde entwickelt zur Reinigung von  
Tanks, Maschinen und Anlagen mit überschaubarer Größe.

Die kompakte Anlage besteht aus zwei beheizbaren, isolierten  
Behältern, einer Vorlaufpumpe und ist über vier Lenkrollen fahrbar. 

Die manuelle Bedienung neben der elektronischen Steuerung  
ermöglicht einen sicheren Reinigungsprozess bei einfacher  
Handhabung.
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Technische Daten:

• Abmessungen: 1650 x 790 x 1550 mm (lxbxh)
• Spannung: 400 V / 50 Hz / 16A
• Leistung: 8500 W
• Temperatur: bis 80° C

Aufbau:

• Rohrrahmen stehend auf vier Lenkrollen ø 100 mm
• Verrohrung DN32 – DN40 mit Scheibenventilen zur 

Steuerung, Schaulaternen zur optischen Kontrolle 
und einer Druckanzeige in Vorlaufleitung

• Elektronische Steuerung mit Hauptschalter 
(Heizung und Pumpe separat steuer- und regelbar)

• Vorlaufpumpe: stehende Kreispumpe fördert bis zu  
4 m³ bei 5 Bar pro Std. (mit Trockenlaufschutz)

Je Behälter:

• 200 l Fassungsvermögen
• Heizleistung von 3,5 kW - aufgeteilt auf zwei  

geschlossene Rohrheizkörper, mit Temperatur-  
und Leermeldesensor

• Auslauf und Überlauf in Größen DN 40
• Füllstandanzeige über Glasrohr im 25 l Raster 
• Isolierter Tank mit Temperaturanzeige
• Bügelgriffe zum Fahren
• Domdeckel zum Verschließen

Sonderanfertigung mit größeren Behältern und  
stärkerer Pumpe auf Anfrage.


